KATALOGOVY LIST sisio01-03-08

Usmeérfiova¢ mlstkovy U 230

1. Rozmérové provedeni:

X) oznaceni a napisy

2. Schema zapojeni:
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3. Typové oznadeni: U 230

4. Elektrické parametry: Vstupni jmenovité napéti: 230V
Vystupni napéti bez zatéze: 250V % 10%
Vystupni napéti pfi zatézi 220R: 220V * 10%
Vstupni provozni napéti: 24V az 275V
Doporuéené vstupni napéti: 120V az 230V

Kategorie klimatické odolnosti podle CSN 35 8031: 40/085/21
Jinak plati TP 1112/98.

5. Provedeni:

Mustkovy usmérfiovac U 230 je vyrabén v pouzdru z umélé hmoty, pouzdro zaji$tuje vysokou mechanickou
a klimatickou odolnost vyrobku. Konektor vyrobku zaji$tuje snadnou montaz piipojovacich vodi¢i a montaz
pouzdra je mozné provést lepenim na téleso ovladaného prvku nebo pfiSroubovanim k télesu oviadaného
prvku.

Vyrobek je dodavan se zkratovaci propojkou mezi +1 a +2 konektoru.

6. Pouzité materialy:
D1 az D4: P 513 (1600 V) nebo ekvivalent
V1 a V2: 2322 593 53016 (300 V) nebo ekvivalent





