
REGULÁTORY „ZIEHL-ABEGG“ 
typy: P-E-1, P-E-2.5, P-E-4 

Popis: 

manuální regulátor otáček určený k ovládání 
napěťově řízených ventilátorů  

požadovaná rychlost se nastavuje plynuje pomocí 
otočného ovladače se spínací funkcí  

stav regulátoru je indikován LED kontrolkou 

samostatný výstup (neřízený 230 V) pro připojení 
dalšího zařízení 

hlídání teploty  

ochrana regulátoru pojistkou, náhradní pojistka je 
součástí balení  

možnost montáže do stěny i na stěnu, P-E-4 pouze 
na stěnu  

Technické údaje: 

Typ Jm.proud Min.proud Pojistka Hmotnost 
A A A g 

P-E-1 1,0 0,1 F 1,25A-H 240 

P-E-2.5 2,5 0,2 F 3,15A-H 300 

P-E-4 4,0 0,4 F 5,00A-H 360 

vstupní napětí: 1~ 230 V (± 10 
%) provozní teplota: 0 až 35 °C  

krytí: IP44 pro montáž do stěny (P-E-1 a P-E-2.5), IP54 pro montáž na 
stěnu plastové pouzdro, barevné provedení bílá RAL 9010  
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